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ETE SAMAMBAIA

Lodos Ativados + Decantação de Alta Taxa
Vazão média de Projeto:   151 L/s



ETE VÓ PUREZA

Reatores UASB + Lodos Ativados + Decantação de Alta  Taxa
Vazão média de Projeto:     85 L/s



ETE PIÇARRÃO

Reatores UASB + Lodos Ativados + Flotação
Vazão média de Projeto:  556 L/s



ETE ANHUMAS

Reatores UASB + Tratamento Físico-Químico + Flotaçã o
Vazão média de Projeto: 1200 L/s



ETE BARÃO GERALDO

Reatores UASB + Filtro Biológico Percolador + Decan tação
Vazão média de Projeto:  240 L/s



ETE CAPIVARI 1

Reatores UASB + Filtro Biológico Aerado Submerso + Decantação
Vazão média de Projeto:  86 L/s



ETE SAMAMBAIA – SISTEMA DE AERAÇÃO

Substituição de Aeradores

depois

antes



ETE SAMAMBAIA – REMOÇÃO DE AERADORES



ETE PIÇARRÃO –
SISTEMA DE AERAÇÃO

TERMOFUSÃO DAS 
EMENDAS DAS 
TUBULAÇÕES



ETE PIÇARRÃO – SISTEMA DE AERAÇÃO



ETE PIÇARRÃO 

Acúmulo de resíduos nos vertedores –
Reatores UASBs

Instalação de peneira 
escalar – 3mm



REATORES UASB – ESCUMAS
ETE PIÇARRÃO

TAMPA DE INSPEÇÃO DO 
SEPARADOR TRIFÁSICO

REMOÇÃO DA ESCUMA  - REATOR UASB



ETE ANHUMAS – REMOÇÃO DE ESCUMA

Calha de coleta de escuma – reator UASB

Detalhes dispositivo
para remoção de escuma

Cortinas defletoras: laminado de PVC 
com substrato de poliéster



ETE PIÇARRÃO – SEPARADOR TRIFÁSICO



ETE PIÇARRÃO - ESCUMA

ROMPIMENTO DO SEPARADOR
TRIFÁSICO

OBSTRUÇÃO DA TUBULAÇÃO
DE GÁS DO SEPARADOR TRÍFÁSICO



ETE ANHUMAS - ESCUMA

Dificuldades na remoção manual de escuma



ETE PIÇARRÃO – CANALETAS DE COLETA
DE EFLUENTE DOS UASBs

AGRESSÃO DAS ESTRUTURAS 
DE CONCRETO PELO H2S



ETE PIÇARRÃO – CANALETAS DE COLETA
DE EFLUENTE DOS UASBs

CANALETA RECUPERADA - APÓS APLICAÇÃO 
DE ARGAMASSA A BASE DE EPOXI E QUARTZO



ETE PIÇARRÃO – ODORES

Biofiltros - desativados
Lavadores 
de gases



ETE ANHUMAS - ODORES

INSTALAÇÃO DE LAVADORES DE GASES

OZÔNIO HIPOCLORITO DE SÓDIO

PONTO DE CAPTAÇÃO DE 
GASES DESPRENDIDOS DO
EFLUENTE TRATADO DOS
RETORES UASBS

LAVADORES
DE GASES VAI PARA OS

QUEIMADORES



ETE PIÇARRÃO - ODORES

VEDAÇÃO / LAMINAÇÃO
DAS TAMPAS DE
INSPEÇÃO E 
SEPARADORES
TRIFÁSICOS

PONTOS DE VAZAMENTO
DE GÁS



ETE ANHUMAS – MEDIDOR DE VAZÃO DE 
BIOGÁS

MEDIDOR TIPO TURBINA
MEDIDOR POR INSERÇÃO 
PARA REDUÇÃO DE PERDA
DE CARGA



ETE ANHUMAS � ODORES - FLOCULADORES

FECHAMENTO DO CANAL DO FLOCULADOR

ANTES DEPOIS



ETE ANHUMAS - ODORES

TESTES

APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO
ESGOTO BRUTO PARA ELIMINAÇÃO DE 
ODORES E CORROSÃO NOS UASBs E 
PÓS TRATAMENTO

APLICAÇÃO DE POLÍMERO NO ESGOTO 
BRUTO PARA CONTROLE  DA FLOCULAÇÃO
QUÍMICA NA MANTA DE LODO NO INTERIOR
DOS REATORES UASB



ETE ANHUMAS - ESPUMA

� CONTROLE DA 
FORMAÇÃO COM 
JATEAMENTO DE 
AGUA DE SERVIÇO

� APLICAÇÃO DE 
PRODUTOS 
ANTI-ESPUMANTE 
NO EFLUENTE 
TRATADO

FLOCULADOR



FLOTAÇÃO

• Menor área requerida
• Maior taxa de aplicação superficial
• Maior concentração de sólidos no lodo adensado
• Redução do volume de lodo a ser desidratado
• Quando utilizada associada a processos de lodos
ativados favorece a remoção de microrganismos

PRINCIPAIS VANTAGENS DA FLOTAÇAO SOBRE A DECANTAÇÃO  

ativados favorece a remoção de microrganismos
filamentosos

DESVANTAGENS DA FLOTAÇAO SOBRE A DECANTAÇÃO 

• Exige  operação qualificada 
• Equipamentos pouco robustos 
• Requer instrumentação e automação
• Maior consumo de energia elétrica



ETE ANHUMAS  E PIÇARRÃO  - FLOTAÇÃO

Adaptações nos flotadores

Detalhe dos orifícios dos difusores



ETE ANHUMAS - FLOTAÇÃO

VERTEDOR DE EFLUENTE DOS FLOTADORES



Tecgº Renato Rossetto

Gerente de Operação de Esgoto

Tels.: (19) 3735-5308

E-mails:opera.esgoto@sanasa.com.br

Gerência de Operação de Esgoto - TS

________________________________________________________________________________________________________________________________

DIRETORIA EXECUTIVA DA SANASA

Diretor Presidente - Lauro Péricles Gonçalves

Diretor Técnico - Aurélio Cance Júnior 

Diretora Administrativo-financeira e de Relações co m Investidores - Maria de Fátima B. Tolentino

Diretor Comercial - Claudio Quércia Soares

_________________________________________________________________________________

www.sanasa.com.br    08007721195



ETE ANHUMAS � REFLUXOS

Retorno de gases interferindo no 
escoamento hidráulico


