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partículas referentes ao ensaio depois de dez horas de funcionamen-
to. Ficam evidentes o aumento do tamanho de partículas por aglo-
meraçªo e o alto valor da dispersªo devido à presença de partículas 
formadas pelo processo reacional.

Conclusões

A partir dos dados experimentais obtidos, a razªo ótima de L/G 
para a total remoçªo do sulfeto de hidrogŒnio, respeitadas as con-
centraçıes do biogÆs e da soluçªo de Fe/EDTA apresentadas, deve 
ser igual ou superior a 0,46. Dessa forma, valores inferiores a 0,46 
conduzem a uma baixa e�ciŒncia de remoçªo causando rapidamente 
a desativaçªo da soluçªo catalítica, inviabilizando assim o proces-
so e valores muito superiores a esse, próximos a 1,0, por exemplo, 

garantem a completa e�ciŒncia de remoçªo, mas aumentam os custos 
operacionais. Recomenda-se que na operaçªo sejam utilizados valo-
res com um incremento de 50% sobre o valor ótimo encontrado.

A distribuiçªo do tamanho de partículas demonstrou haver um 
crescimento das partículas de enxofre pelo processo de aglomera-
çªo durante a remoçªo de H2S, ocorrendo, assim, uma diminuiçªo 
da e�ciŒncia de remoçªo do H2S do biogÆs na presença de uma alta 
concentraçªo de partículas de enxofre em suspensªo na soluçªo de 
Fe/EDTA. Dessa forma, o tempo ótimo de operaçªo para se realizar 
a remoçªo das partículas de enxofre da soluçªo de Fe/EDTA deve ser 
de no mÆximo 15 horas.

Dessa forma, unidades de puri�caçªo em escala piloto podem 
ser dimensionadas a partir de estudos de ampliaçªo de escala e dos 
parâmetros operacionais apresentados.
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Figura 6 – Imagem de partículas de enxofre formadas após dez horas de 
ensaios experimentais

 

 
Figura 5 – Imagem de partículas de enxofre formadas no início dos en-
saios experimentais


