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Figura 7 – Avaliação do transporte do nitrato à jusante da área experi-
mental aos 25 e 32 meses de monitoramentos
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Figura 6 – Resumo do avanço e retração das plumas dos compostos 
BTEX e etanol com a profundidade até 32 meses após derramamento 
controlado de gasolina

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Benzeno

Etanol

BTEX

Benzeno

Etanol

BTEX

2
,3

 m
et

ro
s

5
,8

 m
et

ro
s

P
ro

fu
n

d
id

ad
e 

Comprimento da pluma (metros)

Comprimento final 
da pluma (32 meses)

Retração da pluma

Comprimento máximo da pluma+

�leiras de poços da área experimental indicou que a concentração 

mediana de nitrato foi sempre inferior aos padrões exigidos pela le-

gislação. No entanto, cuidados devem ser tomados para que se tenha 

um monitoramento frequente e em poços multiníveis do avanço das 

plumas de BTEX, etanol e nitrato. O avanço da pluma de etanol nas 

regiões onde a quantidade de nitrato adicionado não foi su�ciente 

demonstrou a possibilidade de separação das plumas de BTEX.  Essa 

con�guração de pluma implica di�culdades maiores para a de�ni-

ção da extensão da área atingida pela contaminação durante uma 

investigação.
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